


Yellow 
CDE-04

Orange
CDE-11CDE-01 CDE-25

Lemon
CDE-15 

 
Red

CDE-03
Dark Green

CDE-27
Kelly Green 

CDE-08
Pink

CDE-14
Burgundy

CDE-16
Navy Blue 

CDE-05

 
Royal Blue

CDE-09
Purple
CDE-13CDE-24

Black

Fluorescent Yellow

CDE-17
Metallic Silver

CDE-23

 

CDE-06

Sun

Brown

Grey
CDE-07 

Glow in the Dark
GID-CC 

CDE-28
Fluorescent Orange

CDE-29
Fluorescent Pink

CDE-30
Fluorescent Green

CDE-31
Fluorescent Blue

CDE-32

Brown
CDE-12 

CDE-04 CDE-35

CDE-21
Light Green 

CDE-22

Royal BlueAqua 

CDE-01
OliveOlive Metallic Gold

CDE-18

Creme 

 Presión Media Tiempo 10-15 segundos   Pelado en FRÍOTemperatura 160° C / 305° F 

Temperatura 150° C / 305° F  Presión Media Tiempo 10-15 segundos  Pelado CALIENTE

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié



 Yellow 
CDP-04

White   
CDP-02

Lemon Yellow 
CDP-23

Orange
CDP-11

Pink
CDP-14

Red
CDP-03

Purple
CDP-12

Fushia 
CDP-28

 Sky Blue
CDP-07

Royal 
CDP-09

Navy 
CDP-05

Kelly Green
CDP-08

Dark Green
CDP-24

Black Silver
CDP-17 

 Gold
CDP-16

Yellow Gold 

Fluorescent Yellow
CDP-18 

Fluorescent Orange
CDP-19

 Fluorescent Pink
CDP-20

Fluorescent Green
CDP-21

Fluorescent Blue

Brown
CDP-13

Grey
CDP-06

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.
Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

CDP-22

SilverGold

Silver
CDR-CC 

CADex
 Presión Media Tiempo 15 segundos  Pelado en FRÍOTemperatura 150° C / 305° F

Metallic
Temperatura 150° C / 305° F  Presión Media Tiempo 10-15 segundos  Pelado en FRÍO

Temperatura 150° C / 305° F  Presión Media Tiempo 3 segundos, pelar + 10 segundos Pelado en TIBIO

CDP-10

CDP-24 CDP-01

CDN-02 CDN-01

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié



CDG-30
Black

CDG-11

Emerald
CDG-06

Blush
CDG-04

Light Green
CDG-14

Light Multi
CDG-016

Lavenda
CDG-18

Burgundy
CDG-29

Jade
CDG-08

Holo Silver
CDG-26

Green Grass
CDG-19

Holo Pink
CDG-13

Hot Pink
CDG-27 

Navy Blue
CDG-22

Silver
CDG-01

Red
CDG-03

Dark Green
CDG-28

Cherry
CDG-24

Holo Orange

Aqua
CDG-09

Old Blue
CDG-31

Dark Purple
CDG-21

Blue
CDG-12

Purple
CDG-05

Royal Blue
CDG-25

Light Gold
CDG-23

Black Gold
CDG-07

Gold
CDG-02

Copper
CDG-20

Holo Gold 
CDG-33

Brown
CDG-10

CDG-38

White

Neon Blue 
CDG-36

Neon Green 
CDG-35

Neon Yellow
CDG-34

Neon Orange
CDG-37 CDG-39

Neon PurpleNeon Pink

CDG-32

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.
Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Glitter
Temperatura 160° C / 320° F  Presión Alta Tiempo 10-15 segundos  Pelado CALIENTE 

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié



CDF-06
Green
CDF-09

Orange
CDF-07

Red
CDF-03

White 
CDF-02

Yellow
CDF-04

Wine
CDF-10

Camel 
CDF-11

Light Grey
CDF-08

Black
CDF-01

Navy Blue
CDF-05

Sky Blue 
CDF-12

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.
Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Green
CDH-14

Purple
CDH-04

Red
CDH-03

Silver
CDH-01

Navy Blue
CDH-13

Pink
CDH-07

Sky Blue
CDH-12

Gold
CDH-02

Black
CDH-16

Orange
CDH-09

Aqua
CDH-11

Royal Blue
CDH-10

Fuchsia 
CDH-06

Temperatura 160° C / 320° F  Presión Media Tiempo 15-20 segundos  Pelado en FRÍO

Holographic Temperatura 160° C / 320° F  Presión Alta Tiempo 10-15 segundos  Pelado en FRÍO

Royal Blue

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié



CADdigital™ PU es un material de impresión delgado, tiene elasticidad 

CADdigital PVC es un material de impresión excelente para logos peque os.ñ

Materiales Imprimibles 
Eco Solvente Solvente

Tintas compatibles para materiales imprimibles:

ES S

ES SES S

Se usa con cualquier impresora con tinta eco-solvente/solvente.

Temperatura 150° C / 305° F  Presión Media Tiempo 10-15 segundos  Pelado Tibio

Temperatura 150° C / 305° F  Presión Media Tiempo 15 segundos  Pelado Tibio

ES SES S

y rebote increible. 

Se usa con cualquier impresora con tinta eco-solvente/solvente.

CADmask es un transfer que se usa con CADdigital PU y CADdigital PVC.
CADmask es un transportador transparente dise ado para nuestros viniles ñ
de impresión. Dado que el transportado esta transparente, le permite 
colocar su logo impreso facilmente sobre la tela en �n de decorarla.  

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié

Tela Algod n, poli ster, mezclas de algod ster ó é ón / polié


