
CARACTERÍSTICAS MÉTODO DE PRUEBA SISTEMA 

MÉTRICO 

SISTEMA INGLÉS 

Base DIN 6001 Poliéster Poliéster 

Peso Total DIN EN ISO 2286-2 220 g/m2 6.5 oz/yd2 

Yarn Dtex DIN EN ISO 250 x 500 

Resistencia a la Tensión ASTM D 751:2006, 

C.R.E. 

500 x 1600 (N/5cm) 57 x 182 lbs/in 

Resistencia al Desgarre ASTM D 4830:1988 

C.R.E. 

75 x 250 (N) 17 x 56 lbs 

Resistencia a la Flama DIN 75200 NFPA-701 

Resistencia al Hongo N/A Con Tratamiento 

Especificaciones del Material 

Aplicaciones 

Reproducción 

de Arte 

Banners Murales Escenografía Decoración Bellas Artes 

Aplicaciones       

La información de las características físicas y químicas esta basada en pruebas que consideramos confiables. Las cifras y valores son 

únicamente de carácter informativo. Una resolución legal de garantía no podrá provenir de las especificaciones aquí mostradas. Estas son 

presentadas sin garantía y de hecho no constituyen una garantía. El comprador deberá determinar por cuenta propia, previo al uso, la viabilidad 

de este material para su uso en particular. (Los datos representan promedios y no son presentados con el propósito de usarlos como 

especificación)  
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La tela multipropósito MultiTex C220 es un lienzo hecho de 100% tejido de poliéster. Su singular construcción, 

revestimiento y belleza la vuelven una opción óptima y accesible para la reproducción de arte fino, displays para 

interiores, murales y otras aplicaciones de decoración. Es ideal para ser utilizado en exposiciones y galerías. MultiTex 

C220 es sumamente versátil porque puede imprimirse con tinta látex, además de solvente y UV. Se encuentra 

disponible en tres anchos distintos: 1.52, 2.50 y 3.10 metros, en rollos de 50 metros.  

Tecnología de Impresión que acepta 

Solvente Eco 
Solvente 

Latex UV Dye 

Direct 

    

Medidas Disponibles 

Sistema Métricometros) Sistema Inglés (pulgadas) 

1.52, 2.50, 3.10,  61, 98, 122, 
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